
DUAL DIRT

Inspirado en los sonidos de un JCM 800 saturado. Va desde un 
overdrive ligero hasta el sonido clásico de distorsión de alta 
ganancia de los 80.

  QUEMALLANTA AZUL

  DUAL DIRT
Overdrives frecuentemente usados a la vez, en un solo pedal 
doble. Los puedes invertir de orden con un switch de palanquita 
y encontrar  fácilmente tu configuracíon de drive favorita.

  BREAKDOWN DISTORTION

Overdrive de baja/media ganancia que va desde un boost 
bastante limpio pasando por un overdrive transparente y natural 
hasta un overdrive de ganancia media. El sonido original de las 
pastillas siempre se destaca entre la saturación. El QLLA puede 
convertirse en tu overdrive principal y único. 

Presence (P) agrega más agudos sobre el rango de 
frecuencias del tono T
Tone (T) filtro de agudos

  BREAKDOWN DISTORTION

Switch de intercambio de orden Sirve para intercambiar el 
orden de los efectos en serie. Está en el orden físico normal 
cuando la palanca se sube (QLLA → BD) y se invierte cuando 
la palanca se baja (BD → QLLA)

Volume (V) Controla el volumen de salida
Dirt (D) ajusta la cantidad de saturación

Switch (H) corta agudos en la etapa de saturación. Al centro 
deja pasar todos los agudos, arriba los corta ligeramente y 
abajo los corta aún más. Permite balancear los agudos en 
seteos extremos de D, algo que T no puede lograr por sí solo.

Volume (V) Controla el volumen de salida (Duh)
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Tone (T) filtro de agudos
Dirt (D) ajusta la cantidad de saturación
Switch (C) permite escoger entre la configuración estándar de 
diodos (abajo) y otra con Mosfets (arriba) con más saturación 
pero un poco menos de volumen.

Indicaciones y setos recomendados

Controles

    Recomendaciones generales

     Especificaciones

Siempre es bueno que compares los volúmenes en cada 
situación (limpio, cada efecto y ambos a la vez). Usualmente el 
tono y volumen que predomina es el del efecto que va 
después. En este pedal hay muchas posibilidades de sonido y 
siempre vale experimentar diferentes configuraciones. 

Las distorsiones amplifican toda la señal que va desde la 
guitarra hasta el pedal (incluído cualquier ruido o interferencia 
que se filtre en ese tramo) y lo recomendable es que siempre 
uses una guitarra y cables blindados y verifiques la calidad de 
la fuente de alimentación. Muchas veces, a ganancia media, 
es suficiente haber cumplido con lo anterior, pero se puede 
usar un noise gate o puerta de ruido si la ganancia es muy 
alta ya que los blindajes de cables y guitarras nunca son 
100% efectivos. De cualquier forma, es preferible que evites 
noise gates para mantener la naturalidad del tono.
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Para comenzar, setea T y D a las 12:00 y ve subiendo V desde 
cero. La mejor manera de nivelar el tono con el resto de 
pedales es comparar el sonido limpio con el del QLLA fijando D 
y C y ajustando V, T y H. Para usarlo como clean boost, baja D 
entre 8:00 y 9:00 y ajusta nuevamente V, T y H. 

Cada configuración puede variar según el amplificador o 
guitarra que uses, así que guíate mucho de lo que escuches 
luego de cada ajuste. Para la máxima distorsión, gira al 
máximo D y sube C en la configuración de Mosfets.

Por ejemplo, podrías usar uno a volumen normal al final y otro 
antes a volumen alto a modo de boost (lo que sería más 
distorsión para el segundo).

Ajusta D, T y P a las 12:00 y aumenta V según el oído. Si 
quieres destacar los medios, baja T y sube P. Si quieres 
destacar graves, baja ambos P y T, o súbelos para destacar 
agudos. En muchos casos lo recomendable es no exagerar en 
la distorsión para mantener definidas las notas o acordes. 

  BREAKDOWN DISTORTION

Usa siempre una fuente filtrada y regulada diseñada para 
pedales de 9VDC de centro negativo y con capacidad por lo 
menos %50 superior a la requerida. Por ejemplo, si el pedal 
consume 50mA, usar una fuente de 75mA o superior. Otras 
fuentes no recomendadas podría causar ruidos o dañar el 
pedal. Refiérete siempre a la garantía para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

  Alto: 5cm

  Consumo: 16mA 
  Peso: 410g 
  Largo: 12cm 
  Ancho 9.5cm 

 BREAKDOWN DISTORTION +  QUEMALLANTA AZUL 

Voltaje de entrada: 9VDC 
Centro negativo
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