
QARQACHA V

Indicaciones y setos recomendados

Controles

    Recomendaciones generales

     Especificaciones
Comienza con F al máximo, S en el punto de calibración y T a 
las 12:00 mientras subes V desde el mínimo.
Una de las formas más comunes es utilizar el fuzz en un 
amplificador a punto de saturar, dejar la perilla F al máximo y 
controlar la cantidad del Fuzz con la perilla de volumen del 
instrumento. Esto no es una regla y también suena hermoso 
de la forma intuitiva que es en el canal limpio.

Es imprescindible usar blindaje en la guitarra y verificar la 
calidad de cables y fuente de alimentación para evitar ruidos e 
interferencias. Las variaciones de voltaje de algunas fuentes 
que no entreguen con exactitud 9VDC pueden alterar 
ligeramente la textura del fuzz. También es recomendable usar 
el pedal conectado directamente a un instrumento de pastillas 
pasivas. El uso de otros pedales, buffers, pastillas activas o 
sistemas inalámbricos antes del fuzz puede alterar su textura 
y hacerlo sonar diferente a como fue concebido, lo cual no es 
necesariamente negativo, pero sí podría introducir ruidos.

MANUAL DE USUARIO

Voltaje de entrada: 9VDC 
Centro negativo

  Largo: 9.8cm 
  Peso: 150g 

  Ancho 5cm 
  Alto: 5cm

  Consumo: 3mA 

Usa siempre una fuente diseñada para pedales de 9VDC de 
centro negativo y con capacidad por lo menos %50 superior a 
la requerida. Por ejemplo, si el pedal consume 50mA, usar 
una fuente de 75mA o superior. Usar otras fuentes no 
recomendadas podría causar ruidos o dañar el pedal. 
Refiérete siempre a la garantía para más detalles.

Shape (S) Textura del fuzz. Lleva un punto de calibración 
pintado aproximadamente a la 1:00 donde la saturación es 
más uniforme y con mayor sustain como los FF clásicos. 
Cuando se gira a la izquierda es similar a un bit crusher (sin 
armónicos ni sustain) y a la derecha duro y cuadrado. 
Tone (T) Control de corte de agudos. La configuración stock es 
con el T al máximo. Al mínimo queda un fuzz redondo y gordo.
Fuzz (F) Cantidad de Fuzz (DUH!)
Volume (V) Volumen (DUH!)

Fuzz súper versátil basado en el FF con transistores de silicio 
de baja ganancia emparejados para un sonido similar al de 
germanio.
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