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[ ELECTRONICS: ]

QUEMALLANTA AZUL

MANUAL DE USUARIO

Overdrive de baja/media ganancia que va desde un boost
bastante limpio pasando por un overdrive transparente y natural
hasta un overdrive de ganancia media. El sonido original de las
pastillas siempre se destaca entre la saturacion.

Volume (V) Controla el volumen de salida (Duh)
Tone (T) Controla el tono cortando agudos
Dirt (D) Ajusta la cantidad de saturacion

Clipping Switch (C) Permite escoger entre la configuracion
clasica de diodos (abajo) y otra con Mosfets (arriba) que
permite mayor saturacion aunque ligeramente menos
volumen de salida.

High Switch (H) Corta agudos en la etapa de saturacion. Al
centro deja pasar todos los agudos, arriba corta ligeramente y
abajo los corta alin més.

Indicaciones y setos recomendados

Para comenzar, setea Ty D a las 12:00 y ve subiendo V desde
cero. La mejor manera de nivelar el tono con el resto de
pedales es comparar el sonido limpio con el del QLLA fijando D
y Cy ajustando V, Ty H. Para usarlo como clean boost, baja D
entre 8:00 y 9:00 y ajusta nuevamente V, Ty H. Cada

configuracion puede variar segin el amplificador o guitarra
que uses, asi que guiate mucho de lo que escuches luego de
cada ajuste. Para la maxima distorsion, gira al maximo D y
sube C en la configuracion de Mosfets.

Recomendaciones generales

Usa siempre una fuente disenada para pedales de 9VDC de
centro negativo y con capacidad por lo menos %50 superior a
la requerida. Por ejemplo, si el pedal consume 50mA, usar
una fuente de 75mA o superior. Usar otras fuentes no
recomendadas podria causar ruidos o dafnar el pedal.
Refiérete siempre a la garantia para méas detalles.

Especificaciones

Voltaje de entrada: 9VDC
Centro negativo oo

Consumo: 7mA
Peso: 230g
Largo: 11.5cm
Ancho 7cm
Alto: 4.5cm
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