
SUBMARINO

Feedback (F) Cantidad de repeticiones hasta llegar al infinito 
provocando oscilaciones

  ABISAL CHORUS

Mix (M) Cantidad señal modulada que se mezcla con la señal 
limpia. Al máximo es la mezcla de ambas al 50% de cada una.
Rate (R) Controla la velocidad de la modulación.

Mix (M) Controla el volumen de las repeticiones

Switch G B corta graves en el modo B para mejorar la 
definición de cada nota cuando se utiliza con bajo. (¡prueben 
el modo de bajo en guitarra también!)

  ECHO TRIP DELAY

Switch de intercambio de orden Sirve para intercambiar el 
orden de los efectos en serie. Está en el orden físico normal 
cuando la palanca esta a la izquierda (AB ← ET) y se invierte 
cuando la palanca esta a la derecha (AB → ET). 

Depth (D) Profundidad del efecto

Delay (D) Define el tiempo entre cada repetición

Clipping (C) Switch para saturar la señal de las repeticiones a 
modo de distorsión. Le da un color extra al sonido y además 
ayuda a que no se dispare el volumen de las repeticiones en 
casos de oscilación.

Tails (T) Si al desactivar el efecto este switch está elevado, se 
pueden oir las últimas repeticiones, pero, si el swicth está 
abajo, las repeticiones se acaban bruscamente.

Indicaciones y seteos recomendados

Controles

    Recomendaciones generales

Para hacer oscilaciones, el Delay debe estar a las 12:00 e ir 
subiendo el Feedback y a la vez ir bajando el Mix conforme 
vaya incrementandose el volumen por las oscilaciones, (subir 
el switch C para manejar mejor el volumen en estos casos) 

Para un slapback baja F hasta escuchar solo una repetición. El 
Mix entre las 12:00 y 3:00. Delay lo suficientemente corto 
como para que se distinga la repetición y no sea solo un echo. 

Si quieres el chorus disonante, súbele a todas las perillas. 
Luego de esto, el mix lo puedes bajar para mantener la nota 
fundamental más definida y dejar la disonancia de fondo 
como un efecto nuevo.

Para el clásico delay de fondo, dejar el Feedback hasta 
escuchar unas cuantas repeticiones, el Mix preferiblemente 
entre las 10:00 y 2:00 para que no tape el sonido principal y 
el Delay lo suificientemente largo como para que se difuminen 
las notas de las repeticiones entre sí. Como detalle, el 
volumen de la primera repetición es aproximadamente el 
mismo al de la señal limpia cuando el Mix está a las 3:00

  ABISAL CHORUS

Para el mejor sonido clásico, súbele toda la perilla de mix (M) y 
mantén las perillas de profundidad (D) y velocidad (R) a no más 
de las 10:00

  ECHO TRIP DELAY

Para evitar disonancias, puedes ajustar las perillas de 
profundidad (D) y velocidad (R) de manera inversamente 
proporcional (aumenta una mientras reduces la otra).

MANUAL DE USUARIO

ABISAL CHORUS + ECHO TRIP DELAY 

Usa siempre una fuente filtrada y regulada diseñada para 
pedales de 9VDC de centro negativo y con capacidad por lo 
menos %50 superior a la requerida. Por ejemplo, si el pedal 
consume 50mA, usar una fuente de 75mA o superior. Otras 
fuentes no recomendadas podría causar ruidos o dañar el 
pedal. Refiérete siempre a la garantía para más detalles.

     Especificaciones

  Ancho 13cm 

  Consumo: 40mA 
  Peso: 560g 
  Largo: 15cm 

  Alto: 6cm

ABISAL CHORUS y ECHO TRIP DELAY, frecuentemente usados 
a la vez, en un solo pedal doble. Los puedes invertir de orden 
con un switch de palanquita y encontrar  fácilmente tu 
configuracíon favorita.

Chorus analógico que va desde el sonido clásico 80ro hasta 
locas disonancias totalmente controladas. Usa el MN3207 
para un sonido analógico puro. Es un CE2 mutante con mucha 
velocidad y profundidad agregada (el triple) además de la 
posibilidad de controlar la cantidad justa de modulación que 
se mezcla con la señal limpia mediante la perilla de Mix (M). 
Lleva un switch para modo de Guitarra o Bajo

Delay digital con repeticiones naturales y cálidas similares a 
las de los delays analógicos. Perfecto para el colchoncito de 
los solos o para hacerlo entrar en oscilación y hacer bulla.

  ECHO TRIP DELAY

  SUBMARINO

  ABISAL CHORUS

Voltaje de entrada: 9VDC 
Centro negativo
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